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FlexproofX® 1

• FlexproofX® 1 : преимущества
• Разработано специально для гидроизоляции железобетонных

конструкций
• Высокая устойчивость против щелочности бетона
• Идеально в качестве долговечной гидроизоляции контактирующих с

землей строительных деталей
• Не требует грунтования
• Однокомпонентный, удобен в применении, не требует перемешивания
• Хорошая адгезия к многим поверхностям, так же к влажным и холодным
• Высокая скорость высыхания, устойчив к осадкам уже через несколько

минут
• Высокая эластичность и способность к перекрыванию трещин
• Простое нанесение с помощью валика, кисти или ракли, распыления, 

распыления из гильзы
• Устойчивость к атмосферному воздействию
• Высокая технологичность
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FlexproofX® 1

• FlexproofX® 1 : Формы поставки

тиксотропный
распыляемый
низковязкий

FlexproofX® 1
2К – Материал в картушах

1К – Материал в картушах
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FlexproofX® 1

• FlexproofX® 1 (тиксотропный) 
наносится на
обрабатываемую поверхность
с помощью FlexproofX® 1 
специального валика
(шириной ~ 10, или 18 см), а
также кистью или кельмой.

www.stekox.de

Khayrullin
Текст
WWW.ELITSTROY.SU      8-926-535-39-36     r-mobin@ya.ru



FlexproofX® 1
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•FlexproofX® 1 
(тиксотропный) 

применим особо при
санирующих работах, 
например в санации

балконов –
эффективное

гидроизолирующее и
паропреграждающее

средство
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FlexproofX® 1
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• FlexproofX® 1 
распыляемый: 

600 мл туба
(12 туб в коробке)
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FlexproofX® 1
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• FlexproofX® 1 (распыляемый) 
наносится на обрабатываемую
поверхность посредством
FlexproofX® 1- пистолета.



FlexproofX® 1
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FlexproofX® 1 
низковязкий :

7,5 кг алюминиевый
пакет в полиэтиленовом
ведре

FlexproofX® 1 NV (низковязкий / 
самонивелирующийся) выливается

из алюминиевого пакета на
горизонтальную поверхность и

распределяется раклей



FlexproofX® 1

www.stekox.de

FlexproofX® 1 2K-материал
в картушах

FlexproofX® 1 1K-материал
в картушах
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EasyproofX® 1
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EasyproofX® 1 (Эзипроф Икс1): 

Свойства:

• Металлическая накладка на
шов с одной стороны по всей
поверхности покрытая
эластичным слоем с
гранулятом

• Высота : 140 мм
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EasyproofX® 1
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EasyproofX® 1 (Эзипроф Икс 1): преимущества

• В первый слой бетонирования вполне достаточно глубины включения 3 см
• Полностью не зависим от атмосферных воздействий
• Возможен монтаж при низких температурах (до - 30º C)
• Не требует снятия защитной пленки
• Очень простой монтаж
• Не приклеиваемые друг к другу стыки позволяют их последующую
корректировку
• Система уникальна и не имеет аналогов в мире
• Проверенная надежность (AbP для закладываемых внутрь полос
гидроизоляции с глубиной включения только 3 см.)
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PolyproofX® 1
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PolyproofX® 1 : свойства

• Термопластичный эластомер
(ТРЕ), набухающий под
действием влаги
• Высокоэластичен
• Обладает высокой
химической стойкостью
• Увеличивается в объеме до
300 объемн.%



PolyproofX® 1
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PolyproofX® 1 : преимущества
• Физические свойства профиля после набухания сохраняются в полном

объеме
• Возможно применение в зонах изменения уровня воды; процесс

набухания обратим и безусадочен.
• Под действием влаги возникает высокое давление набухания

( среднее значение 0,7 МПа)
• Первичный процесс набухания сильно замедлен во времени
• Очень высокая устойчивость к большому числу химических агентов и тем

самым – широкий спектр применения
• Полимерной основой указанного эластомера является

высококачественный стиролблоксополимер в гидрированной форме
(SEBS-Polymer)  - «Мерседес» среди полимеров.

• Не вымывается из швов, как бентонит
• Испытан на надежность - всеобщий допуск строительного надзора – акты

испытаний MFPA – Лейпциг



PolyproofX® 1
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• PolyproofX® 1 : Варианты исполнения

20 x 5 mm (мм)
20 x 10 mm (мм)
30 x 30 mm (мм)

• PolyproofX® 1 

ø30 мм - Круглый
профиль
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PolyproofX® 1
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PolyproofX® 1  
20 x 5 mm

Идеально подходит для
гидроизоляции проходов
труб, готовых бетонных
деталей, туннельных
тюбингов и т.п.
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PolyproofX® 1
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PolyproofX® 1  
20 x 10 мм

Оптимально подходит
для гидроизоляции
шахт для турбин, шахт
строительных
сооружений и т.п




